
30
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folia PE

głowica hydrantu

R = 0,5m

łuk kołnierzowy ze
stopką N

hydrant nadziemny DN80 PN10
zgodny z normą PN-EN 1092-2

zasuwa z żeliwa
sferoidalnego
DN80 z miekkim
usczelnieniem
klina

obudowa do
zasuwy

skrzynka uliczna
do zasuw zg. z
normą DIN 4056
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króciec dwukołnierzowy DN 80;
 L - zależne od lok. hydrantu

podsypka z tłucznia
blok z betonu C16/20

obudowa odwodnienia hydrantu
filtrem z geowłókniny 200mm/m2.

odwodnienie
z rurą
odwadniającą

obsypka żwirowa
16-32mm
z zagęszczeniem

płyta podkładowa

min. 0,8m

R = 0,5m

7

D

13

8
10

13.1

UWAGA:
- bloki oporowe wykonać zgodnie z normą BN-81-9192-05
- szerokość bloku b nie mniejsza niż podana i nie mniejsza niż
szerokość wykopu - blok powinien być oparty o nienaruszony
grunt

WYMIARY BLOKU NA ZAŁAMANIACH TRASY

Wymiar bloku oporowego - grunt spoisty            próba ciśn. 0,98MPa

śred.
nom. h h1 l b b1 a Objętość

m m m m m m m m3

100 0,45 0,22 0,75 0,27 0,1 0,2 0,07

Wymiar bloku oporowego - grunt niespoisty            próba ciśn. 0,98MPa

100 0,5 0,25 0,5 0,18 0,08 0,2 0,038

WYMIARY BLOKU NA TRÓJNIKU 

Wymiar bloku oporowego - grunt spoisty            próba ciśn. 0,98MPa

śred.
nom. h h1 l b b1 a Objętość

m m m m m m m m3

100 0,65 0,32 0,75 0,27 0,1 0,2 0,101

Wymiar bloku oporowego - grunt niespoisty            próba ciśn. 0,98MPa

100 0,55 0,27 0,75 0,27 0,1 0,2 0,086
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PRZEKRÓJ A-A

podsypka z tłucznia
blok z betonu C16/20
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PRZEKRÓJ A-A

podsypka z tłucznia
blok z betonu C16/20
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Obudowa betonowa do zasuw
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Budowa sieci wodociągowej z przyłaczami w rejonie ul. Chopina
i Wieniawskiego w Kostrzynie

Bloki oporowe i schemat zabudowy
hydrantu nadziemnego

Sieć wodociągowa
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