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Treść mapy z projektem zgodna jest
z treścią mapy zasadniczej do celów
projektowych poświadczonej przez
PODGiK pod numerem
GKG.GZZ.4071.15357.2023

Budowa sieci wodociągowej z przyłaczami w ul. Nowowiejskiego
w Kostrzynie

JM.Projekty Marcin Aleksandrowicz
               ul. Źródło 1A/2
            62-070 Dopiewiec

Zamawiający:

Nazwa obiektu budowlanego:

Kostrzyn
Miasto/Gmina:

Tytuł rysunku:

JMP-KST-NOW-S-SW-PB-PT
Nr. tomu: Nazwa tomu:

Stadium:

Skala:

Nr. rysunku:

Imię i Nazwisko:

Projektant:      mgr inż. Marcin Aleksandrowicz

Branża: Nr. uprawnień:

2/D/2024
Numer umowy:

Podpis:

sieci sanitarne WKP/0136/POOS/09

Opracował:    mgr inż. Marcin Aleksandrowicz sieci sanitarne WKP/0136/POOS/09

Data:
Sierpień 2024

Jednostka projektowa:

Zakład Komunalny w Kostrzynie
          ul. Poznańska 2
          62-025 Kostrzyn

JMP-KST-NOW-S-SW- PB-PT-PZT-02

1:500
Projekt zagospodarowania terenu

Ochrona przeciwpożarowa:
Rodzaj sieci: obwodowa
Paramentry hydrantów:

· Średnica - DN80
· Przepływ - 10 dm³/s
· Ciśnienie - 2 bary

Dobór przewodów na sieci wodociągowej
został przeprowadzony przy użyciu
 obliczeń hydraulicznych.

Odległości między hydrantami:
HN1istn-HN2istn. - 103,2m
HN2istn-HN3istn. - 78,8m

          Projekt budowlany

Sieć wodociągowa

Zakres przewidziany do realizacji w ramach projektu :

- Projektowana sieć wodociągowa

- Projektowane zasuwy

- Komory pod przeciski i przewierty/
wykop otwarty

- Sieć  do likwidacji - pozostawienie
w gruncie i wyłączenie z eksploatacji

- Istniejące hydranty


