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-----
Schemat węzłów

Budowa sieci wodociągowej z przyłaczami w rejonie ul. Nowowiejskiego
w Kostrzynie

2/D/2024

Sierpień 2024

1 trójnik kołnierzowy DN100/100
PN10, z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 wg DIN
GGG40 wewn. i zewn. powłoka z farby epoksydowej, nakładanej

met. proszkow o grub. min. 250 μm, max 800 μm, dla wody
4

2 zasuwa kołnierzowa DN100

miękouszczelniająca zasuwa klinowa dla wody, PN10, z żeliwa
sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 wg DIN GGG40, zewn. i

wewn. powłoka z farby epoksydowej, nakładanej met. proszkową, o
grub. min. 250 μm, max 800 μm

9

3 opaska do nawiercania typu NWZ DN100 opaska do nawiercania pod ciśnienem z zasuwą Dz 32 5

4 opaska do nawiercania typu NWZ DN100 opaska do nawiercania pod ciśnienem z zasuwą Dz 40 1

5 obudowa teleskopowa DN32 z łbem do klucza, dla głębokości zabudowy; 1,30-1,80 5

6 obudowa teleskopowa DN40 z łbem do klucza, dla głębokości zabudowy; 1,30-1,80 1

7 obudowa teleskopowa DN100 z łbem do klucza, dla głębokości zabudowy; 1,30-1,80 9

8
łącznik rurowo-kołnierzowy DN100 blokowany,

zabezpieczony przed przesunięciem, z
możliwością regulacji, dla rur PVC

PN10, żeliwny GJS450-10 zabezpieczony przed korozją, malowany
proszkowo, zabezpieczone przed przesunięciem 4

9 skrzynka uliczna do zasuw żeliwo szare bituminizowane, średnica 157mm, H=270mm 9

10 skrzynka uliczna do zasuw dla przyłączy żeliwo szare bituminizowane, średnica min. 100mm, 6

11 łuk segmentowy 45o łuk segmentowy, PE100, SDR17, Dz110, 45o 2

12 tuleja kołnierzowa  DN110/100 tuleja PE SDR17 PN 10, kołnierz stalowy galwanizowany lub
epoksydowany o grubości powłoki . min. 250 μm, max 800 μm, 5

13 mufa elektrooporowa PE SDR17 PN 10 1

14 łuk segmentowy 30o łuk segmentowy, PE100, SDR17, Dz110, 30o 2

Lp Zestawienie materiałów armatury i kształtek Specyfikacja Ilość

Sieć wodociągowa

          Projekt budowlany


