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Dopiewiec, 19.08.2024

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO
 o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

Projekt tecniczny dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ulicy Nowowiejskiego został
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Specjalność instalacyjna:

Projektant:

mgr inż. Marcin Aleksandrowicz
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1 ZAMIERZENIE BUDOWLANE
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami  w rejonie ul. Nowowiejskiego w Kostrzynie. Gmina

Kostrzyn.

2 INWESTOR
Zakład Komunalny w Kostrzynie, ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn

3 LOKALIZACJA INWESTYCJI.
Miejscowość Kostrzyn, gmina Kostrzyn, woj. Wielkopolskie. Inwestycja zlokalizowana będzie

w pasie dróg gminnych oraz drogi powiatowej.

4 PODSTAWA OPRACOWANIA
Opracowanie sporządzono na podstawie następujących materiałów:

- Umowa na prace projektowe z Inwestorem - 1/D/2024

- Warunki techniczne na budowę sieci wodociągowej – Zakład Komunalny w Kostrzynie pismo znak

nr 283/W/2023 z dnia 22.11.2023r.

- Mapa zasadnicza w skali 1:500, zaktualizowana po trasie projektowanych rurociągów,

- Uzgodnienie z zarządcą dróg gminnych i powiatowych

- Wypisy z rejestru gruntów,

- Wizja w terenie,
- Katalogi, literatura, normy, uzgodnienia robocze.

5 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Oceny warunków geologicznych dokonano na podstawie archiwalnych wyników analizy budowy

geologicznej realizowanej w trakcie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostrzyn

zleconej przez Zakład Komunalny w Kostrzynie

(https://zkkostrzyn.pl/bip/2016-03-14/opinia-geotechniczna.pdf)

Badania te wykazały, że pod warstwą gleby o miąższości do 0,8m zalegają osady

wodnolodowcowe frakcji korytowej w postaci pisaków drobnych , których do głębokości 6,0m nie

przewiercono. Woda w postaci swobodnego zwierciadła stabilizowała się na głębokości 1,6-1,8m
od powierzchni terenu

Na podstawie analizy budowy geologicznej oraz wyników badać wydzielono następujące warstwy

geotechniczne:

I  warstwa – grunty organiczne - gleby (GB), oraz piaski humusowe

II warstwa – grunty nośne – piaski grubo, średnio i drobno ziarniste (Pd, Ps, Pr) średnio

zagęszczone, suche wilgotne. W Warstwie tej wydzielono dwie podgrupy różniące się uziarnieniem

i stopniem zagęszczenia
IIa – warstwa piasku gruboziarnistego (Pr) o stopniu zagęszczenia  ID = 0,40

IIb- warstwa piasku drobnoziarnistego na pograniczu średnioziarnistych (Pd/Ps) o stopniu

zagęszczenia o Id = 0,45
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III warstwa – grunty nośne – piaski gliniaste (Pg) wilgotne, małospoiste , grunty rodzime nośne o

stopniu uplastycznienia IL = 0,45

Wnioski z powyższego opracowania wskazują iż po usunięciu wierzchnie warstwy gleby podłoże
gruntowe nadaje się do bezpośredniego posadowienia sieci sanitarnych.

Warunki przyjęto jako proste i zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

6 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ – SIEC WODOCIĄGOWA
Wszystkie materiały użyte do budowy sieci wodociągowej (rury, armatura, kształtki, uszczelki

EPDM) będą dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z Ustawą

z dnia 16.04. 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92. Poz. 881).

Materiały te będą posiadały:

- atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny,

- znak CE świadczący o zgodności materiału z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE,

- lub (zamiast CE) znak budowlany, o którym mowa w art.5 ust.1 pkt.3 ww. Ustawy.

Materiały stosowane do łączenia rur, jak i technologia ich łączenia, zagwarantują wytrzymałość

połączeń nie mniejszą niż wytrzymałość tych rur. Kształtki oraz armatura wbudowane w przewody

wodociągowe będą posiadać wytrzymałość mechaniczną oraz konstrukcję umożliwiającą

przenoszenie maksymalnych ciśnień oraz naprężeń rurociągów.

Rury, kształtki i armatura będą posiadać trwałe oznaczenia zgodne z normami oraz oznaczenie

producenta. Do budowy sieci wodociągowej zaprojektowano materiały przygotowane na ciśnienie
robocze niemniejsze niż 1,0 MPa.

6.1 Rury.
Rury na sieci wodociągowej zostaną łączone przez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe

a w węzłach przez połączenia kołnierzowe. Na sieci zostaną zastosowane rury z materiału

PE100RC  Dz 110 PE SDR 17, z płaszczem „naddanym” ochronną z taśmą detekcyjną lub

ułożonym wzdłuż rury przewodem YKY2x1,5mm2 o ciśnieniu roboczym nie mniejszym niż 1.0
MPa(PN10) dla sieci i PN16 dla przyłączy  wg normy PN-EN 12201 umożliwiające montaż

rurociągów w wykopach otwartych bez wymiany gruntu oraz metodą bezwykopową – przewiertem

sterowanym  horyzontalnym  . Rury PE będą posiadały atest PZH dopuszczający je do kontaktu z

woda pitną.

Oznakowanie będzie zawierać następujące informację

- numer normy,

- nazwa producenta lub znak towarowy (symbol),

- wymiary (średnica zewn. x grubość ścianki),
- szereg SDR (np. SDR 17,11),

- przeznaczenie (woda),

- materiał i oznaczenie (PE100RC),
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- klasa ciśnienia (PN10),

- informacje producenta (np. data produkcji).

Zmiany kierunku na trasie prowadzenia sieci wodociągowej uzyskać poprzez wygięcie rurociągu
oraz w określonych w projekcie węzłach poprzez zastosowanie łuków  DZ110 PE100, SDR17,

PN10.

W przypadku zmiany kierunku poprzez wyginanie rury nie przekraczać dolnej granicy

następujących promieni gięcia.

Temperatura układania SDR17

ºC [mm]
0º 50 x Dz

10º 35 x Dz
20º 20 x Dz

Materiał i sposób jego zabudowania powinien być zgodny z obowiązującymi normami oraz
ze specyfikacją PAS 1075:2009-04.

Usytuowanie przewodów sygnalizacyjnych należy wykonać w taki sposób, aby był możliwy montaż

na rurociągach opasek do nawiercania. Opaski do nawiercania muszą być wykonane po zdjęciu

warstwy ochronnej, na przewodzie głównym z PE 100 RC.

Odcinki przewodów miedzianych należy połączyć poprzez złączki skręcane typu LZ 2,5 mm lub

poprzez zaprasowywanie zaciskarką ręczną złączki miedzianej z przegrodą, cynkowaną

galwanicznie typu ZS 2,5.
Przed wykonaniem zgrzewu doczołowego należy usunąć warstwę zewnętrzną rury na długości 5

cm. Ww. czynność wykonać zdzierakiem nożowym dostarczonym przez producenta. Odsłonięty

przewód należy odgiąć w sposób pozwalający na wykonanie zgrzewu, a następnie złączyć

przewód miedziany. Za pośrednictwem zgrzewarki elektrooporowej przekazywane jest napięcie do

końcówek kształtek. Prąd elektryczny przepływający przez przewody powoduje roztopienie

polimeru i stopienie kształtki z rurą. Połączyć przewód sygnalizacyjny YKY 2 x 1,5 mm2 z

przewodami znajdującymi się pomiędzy warstwami rury przewodowej, a następnie zaizolować

połączenie rury z kształtką elektrooporową na długości odpowiadającej połowie długości kształtki
z obu jej stron taśmą termokurczliwą. Łączenie przewodów omijających armaturę (zasuwa,

hydrant) połączyć przewód YKY 2 x 1,5 mm2 z przewodami znajdującymi się pomiędzy warstwami

rurociągów na długości odpowiadającej długości armatury + minimum 5 cm zakładu, a następnie

zaizolować wbudowany przewód oraz połączenie z rurociągiem na całej długości kształtki +

minimum 5 cm zakładu na rurze.

6.2 Armatura i kształtki.
Zabezpieczenie antykorozyjne armatury (zasuwy, kształtki montażowe, łączniki rurowe, hydranty,):

- przygotowanie podłoża przed pokryciem farbą przez piaskowanie lub śrutowanie do stanu

minimum Sa2 wg Normy PN-EN ISO 8501-1,
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- powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne uzbrojenia zabezpieczone warstwą epoksydową

nakładaną proszkowo grubości nie mniejszej niż 250 mikronów i nie większej niż 800 mikronów,

- jakość zabezpieczenia antykorozyjnego armatury i kształtek musi być potwierdzona
certyfikatem RAL Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK) lub innym równoważnym

dokumentem wydanym przez niezależną jednostkę badawczo-certyfikującą, potwierdzającym

wykonanie następujących badań:

- kontrola czystości powierzchni odlewu - wymagana czystość minimum SA2,

- badanie grubość powłoki epoksydowej,

- badanie odporność na przebicie prądem stałym,

- badanie przyczepności powłoki.

Powłoka antykorozyjna musi przejść pozytywnie badania grubości i test odporności na
uderzenie(test obciążnika spadającego z wysokości 1 m z pracą uderzeniową 5 Nm).O ile norma

nie przewiduje inaczej, wymagane jest aby zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna powłoka

antykorozyjna, wykonana była jako powłoka epoksydowa o grubości nie mniejszej niż 250

mikronów i nie większej niż 800 mikronów.

Wszystkie elementy zasuwy muszą mieć gładkie powierzchnie i być pozbawione zadziorów

i ubytków. Na zasuwie powinno być trwałe oznaczenie, tj.: producent, średnica, ciśnienie, klasa

żeliwa. Zasuwa wraz z uszczelką EPDM musi posiadać atest PZH dopuszczający do kontaktu
z wodą pitną. Zasuwa umieszczona w ziemi, projektowana jest wraz z obudową teleskopową

i skrzynką uliczną do zasuw. Skrzynka do zasuwy powinna mieć średnicę pokrywy min. 100mm,.

Skrzynki do zasuw należy umocnić za pomocą prefabrykowanych obudów żelbetowych. Końcówka

trzpienia do klucza powinna znajdować się 15-20 cm pod pokrywą skrzynki do zasuw. Połączenie

obudowy do zasuw z trzpieniem musi być zabezpieczone przed wysunięciem za pomocą zawleczki

lub metalowego sworznia.

Połączenia kołnierzowe wykonywać przy użyciu kluczy dynamometrycznych.

Nowoprojektowaną sieć wodociągową należy połączyć z istniejącymi w tym rejonie sieciami
wodociągowymi:

-  z rur PVC o średnicy Ø110 w działce drogowej nr 386/3 – ul. Poznańska

- z rur PVC o średnicy Ø110 w działce drogowej 321 ul. Moniuszki

- z rur PE  o średnicy Ø110 na skrzyżowaniu ulic Nowowiejskiego i Kurpińskiego

6.2.1 Zasuwy.

Zasuwy kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem: zabudowa krótka – wg Normy PN-EN 558-

1:2001.Ciśnienie nominalne zasuw nie mniejsze niż 1,0MPa (PN10).Wymiary kołnierzy i ich
odwiercenie zgodnie z Polską Normą PN-EN 1092-2na ciśnienie robocze 1,0MPa(PN10).

Korpus i pokrywa wykonana z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG40);

klin wykonany z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40), całkowicie

pokryty gumą/elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu z woda pitną (Atest PZH).Trzpień
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(wrzeciono) zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym. Uszczelnienie

trzpienia (wrzeciona) uszczelkami typu o-ring (w ilości nie miej niż dwa).Wnętrze korpusu zasuwy

ma mieć prosty przepływ, bez przewężeń i gniazda w miejscu zamknięcia. Równoprzelotowa
średnica otworu ma być równa średnicy nominalnej. W przypadku zasuw o połączeniu korpusu

z pokrywą za pomocą śrub, należy zastosować śruby wykonane ze stali nierdzewnej A4,

wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową. Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich

elementów żeliwnych (wewnętrznych i zewnętrznych) jak w punkcie 7.2. Wszystkie elementy

zasuwy muszą mieć gładkie powierzchnie i być pozbawione zadziorów i ubytków. Na zasuwach

powinno być trwałe oznaczenie: producent, średnica, ciśnienie, klasa żeliwa. Zasuwy wraz

z uszczelkami EPDM muszą posiadać atest PZH dopuszczający je do kontaktu z wodą pitną.

6.2.2 Kształtki montażowe .

Przy połączeniach kołnierzowych zostaną zastosowane tuleje PE wraz z kołnierzem stalowym

(galwanizowanym lub epoksydowanym o grubości powłoki nie mniejszej niż 250 mikronów i nie

większej niż 800 mikronów). Kształtki wraz z uszczelkami EPDM muszą posiadać atest PZH

dopuszczający je do kontaktu z wodą pitną.

6.3 Bloki oporowe
Przy trójnikach, pod zasuwami  oraz przy załamaniach sieci  wykonać bloki oporowe z betonu
C16/20 oparte o grunt rodzimy zgodnie ze schematem węzłów. W razie konieczności, przestrzeń

pomiędzy blokiem oporowym a ścianą wykopu wypełnić chudym betonem. Dla kształtek miejsce

styku z betonem zabezpieczyć taśmą z folii LDPE.

6.4 Przewody wodociągowe wyłączone z eksploatacji
Po wykonaniu sieci i przyłączy istniejące przewody zostaną wyłączone z eksploatacji. Z uwagi na

obecne zagospodarowanie terenu nie zostaną usunięte z gruntu tylko zaślepione w miejscu
rozgałęzienia po wcześniejszym rozłączeniu od zasilania/zakręceniu zasuwy. Istniejące skrzynki

i trzpienie do zasuw zdemontować.

7 WYTYCZNE WYKONAWSTWA I ODBIORU ROBÓT.

7.1 Roboty ziemne
Zaprojektowaną sieć należy wykonać metoda bezwykopową (przewiert sterowany, przecisk „kret”)

oraz wykopem otwartym Wykopy otwarte wykonać mechanicznie oraz ręcznie, jako

wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, zabezpieczonych szalunkiem systemowym pełnym.
Szerokość wykopu należy przyjąć zgodnie z normą PN-EN-1610-2015.

Minimalna przestrzeń robocza:

dla rur DZ≤225                ODh + 0,4m

Szerokość wykopu z uwzględnieniem szalunku i odwodnienia:
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dla rur DZ≤225                ODh + 0,4m+0,3m+0,2m

Gdzie Odh – poziomy wymiar zewnętrzny w metrach

Zaleca się w pierwszym etapie, ustalenie rzędnej posadowienia rurociągu istniejącego.
W przypadku rozbieżności większej niż +/- 5cm należy powiadomić Projektanta.

Wykop należy chronić przed przemarzaniem i napływem wód gruntowych. Podczas prowadzenia

robót ziemnych w warunkach przekroczonej wilgotności optymalnej (np. w okresie opadów

atmosferycznych)dno wykopu należy zabezpieczyć przez wpływem wód opadowych i tym samym

możliwością uplastycznienia gruntów spoistych. Grunty te na skutek zmian wilgotności

(nawodnienia, przemarzania bądź drgań) mogą pogorszyć swoje parametry fizyczno-

mechaniczne, tj. ulec uplastycznieniu, co w konsekwencji spowoduje osłabienie ich nośności.

W takiej sytuacji zaleca się ostatnie 30 cm wykopu wykonać ręcznie, przystępując jednocześnie do
zabezpieczenia jego dna i natychmiastowego ułożenia podbetonu. Ze względu na odpowiednią

ochronę dna wykopu fundamentowego zgodnie z zaleceniami pkt. 2.4 a) i b)normy PN-81/B-03020,

uplastyczniony fragment podłoża należy wybrać i zastąpić chudym betonem.

W przypadku stwierdzenia w obrębie wykopów gruntów o słabych parametrach (np. nasypów

niebudowlanych, pyłów, gruntów organicznych, gruntów w stanie luźnym lub gruntów

miękkoplastycznych i plastycznych) należy je usunąć i wymienić na odpowiednio zagęszczoną

podsypkę piaskową. Słabo zagęszczone grunty piaszczyste należy odpowiednio dogęścić do
wartości wskaźnika zagęszczenia minimum IS≥0,98.

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6

lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

oraz zgodnie z zaleceniami i wytycznymi zawartymi w normach BN-83/8836-02, PN-68/B-06050,

PN-B-10736. Przepisy związane z prawidłowym wykonywaniem robót ziemnych wymieniono

poniżej:

- PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

- PN-B-04452.2002 – Grunty budowlane. Badania polowe.
- PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.

- PN-88/B-04493 – Grunty budowlane. Oznakowanie kapilarności biernej.

- BN-77/8931-12 – Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne. Wymagania dla prób i odbiorów

- BN-83/8836-02 (Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i próby odbiorowe)

- PN-B-10736/1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
- BN-62/8836-01 – Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
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- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia

statystyczne i projektowanie.

- PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
-  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”

- odpowiednie europejskie lub międzynarodowe normy i przepisy w zakresie przyjętym przez

obecne prawodawstwo polskie.

Roboty ziemne można prowadzić ręcznie lub mechanicznie. Wykopy ręczne obowiązują

przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem

podziemnym wykazano na profilach podłużnych. Krzyżujący się przewód należy podwiesić.

Dno wykopu powinno być wykonane ze spadkiem zgodnym z projektem, dno powinno być równe

pozbawione elementów o ostrych krawędziach.
Wykonane wykopy należy bezwzględnie oznaczyć i zabezpieczyć przez ustawienie zapór,

a w przypadku przejść wykonać je pomostami oporęczowanymi, w godzinach nocnych wykopy

oznakować lampami świecącymi w kolorze pomarańczowym.

W zakresie nieuregulowanym ww. wytycznymi należy stosować PN-B-10736:1999 oraz PN-B-

6050:1999.

Przygotowanie dna i podłoża pod przewody należy wykonać zgodnie z zaleceniami podanymi

przez producenta rur.
UWAGA: W przypadku wystąpienia gruntów spoistych takich jak m.in. torfy i gliny, przed

wykonaniem podsypki piaskowej należy wykonać warstwę chudego betonu o grubości 10cm.

Po wykonaniu robót zajmowany pas drogi i pobocza należy przywrócić do stanu poprzedniego.

Warstwy podłoża usunięte w obrębie pasa drogowego należy odtworzyć przy użyciu materiału

piaszczysto-żwirowego i zagęszczać warstwami 20-30cm do uzyskania maksymalnego wskaźnika

zagęszczenia na poziomie 0,98. Odtworzenie wierzchnie warstwy pasa drogowego tłuczniem

kamiennym lub betonowym (nowy materiał nie pochodzący z rozbiórki). Dopuszczalne jest

zastosowanie gruntu rodzimego do zasypywania wykopów na odcinku prowadzonej sieci
wodociągowej. Po zasypaniu wykopów należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu.

7.2 Montaż rurociągów
Wykonawstwo robót prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci

wodociągowych” wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 3 i z instrukcją montażową

producentów.

Wszystkie rury i łuki PE100 należy łączyć za pomocą zgrzewania doczołowego, lub elektrooporowo
(należy pamiętać, że w przypadku zastosowania kształtek elektrooporowych należy zapewnić

czystość przy użyciu dedykowanych preparatów). Łączenie elektrooporowe stosować w przypadku

braku możliwości zastosowania zgrzewania doczołowego. Dla uzyskania poprawnie wykonanego

zgrzewu należy zwrócić szczególną uwagę na:
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- bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni rur przy użyciu dedykowanych

preparatów (niedopuszczalne jest zanieczyszczenie sfrezowanych, przygotowanych do zgrzewu

powierzchni);
- utrzymanie w czystości płyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeń tylko za pomocą

drewnianego skrobaka i materiału (czyściwa, np. papieru nie pozostawiającego drobnych

włókien), zwilżonego płynem czyszczącym;

- prostopadłe do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie z wiórów;

- zachowanie współosiowości łączonych elementów;

- prowadzenie chłodzenia zgrzewu tylko w sposób naturalny, bez przyspieszania.

Wypływka zgrzewu i jej najbliższe otoczenie nie powinny posiadać żadnych znamion świadczących

o wadliwie wykonanym zgrzewie (zniekształcenia wypływki, zarysowania, pęknięcia, wgłębienia).
Jeśli którykolwiek z parametrów wypływki nie mieści się w ustalonych granicach należy zgrzew

wyciąć i wykonać nowy.

Kontrola połączeń elektrooporowych powinna obejmować:

- potwierdzenie właściwej pozycji wskaźników nagrzewania (wskaźniki te powinny znajdować się

w pozycji zgodnej z wymaganiami producenta);

- wyraźne ślady usunięcia utlenionej warstwy materiału rur na całych ich obwodach;

- brak wyraźnych wycieków stopionego polietylenu na końcach elektrokształtek lub wychodzenia
drutu elektrooporowego;

- brak wyraźnego defektu niewspółosiowości łączonych elementów – dopuszczalna odchyłka ∆m

wynosi 1mm na 300mm długości dla rur w odcinkach prostych;

Do zgrzewania elektrooporowego jak i doczołowego rur z PE należy używać zgrzewarek

automatycznych, posiadających możliwość kontroli parametrów procesu zgrzewania oraz

rejestracji całego procesu. Wymagane jest potwierdzenie parametrów każdego zgrzewu za

pomocą odpowiedniego wydruku dołączonego do dokumentacji powykonawczej, zawierającego

m.in.:
- wykazu zgrzewów z mapą ich lokalizacji w terenie;

- wydrukami/protokoły zgrzewów z kartami kontrolnymi zgrzewu;

- zaświadczenia kwalifikacyjne zgrzewaczy;

- świadectwa/świadectwo kalibracji zgrzewarek.

Przed wykonaniem zgrzewu należy zapoznać się z instrukcją pracy, podaną przez producenta

zgrzewarki.

7.3 Próba szczelności
Badanie szczelności należy przeprowadzić w obecności przedstawiciela Zakładu Komunalnego

zgodnie z normami :

PN-B-10725 Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania – dla wodociągu
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Próbę hydrauliczną należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i po wykonaniu warstwy ochronnej

rurociągu do połowy wysokości średnicy ułożonego rurociągu. Wszystkie złącza powinny być

odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków.
Badanie szczelności przewodu wykonać przed płukaniem i dezynfekcją, należy zastosować

2 manometry na dwóch końcach badanego odcinka z możliwością spuszczenia ciśnienia.

Długość badanego odcinka = długości projektowanego wodociągu.

Pp=1,5Pr

Gdzie:

Pp – ciśnienie próbne; Pr  -ciśnienie robocze

Ciśnienie próbne Pp nie mniejsze niż 1.0 Mpa.

Czas trwania próby = 2h
Wynik próby uznać za pozytywny, jeżeli w ciągu 2h min. ciśnienie na manometrach (próbnym

i kontrolnym) nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 1.0 MPa. W czasie próby należy obserwować

przewód i złącza na wodociągu

Po zatwierdzonym odbiorze w stanie odkrytym  (w miejscach węzłów i komór dla przewiertów)

należy dokonać inwentaryzacji rurociągu przez prawną służbę geodezyjną. Próbę szczelności

wodociągu należy przeprowadzić po osiągnięciu przez bloki oporowe odpowiedniej wytrzymałości.

7.4 Płukanie i dezynfekcja
Po pozytywnej próbie ciśnieniowej i zasypaniu wykopów należy wykonać dezynfekcję przewodów

wodociągowych roztworem podchlorynu sodu (250 mg/l). Po 48 h należy przeprowadzić

intensywne, opomiarowane płukanie przewodów tak, aby woda spełniała wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej

do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz. 2294). Przed oddaniem do użytku należy uzyskać

pozytywny wynik badania wody wykonany przez Akredytowane Laboratorium w zakresie

bakteriologii. Wody z płukania i dezynfekcji wodociągu odprowadzić do kanalizacji sanitarnej
poprzez studnie zlokalizowaną w ulicy Wieniawskiego.

7.5 Oznakowanie sieci
Nowe uzbrojenie na przewodach wodociągowych zostanie oznaczone za pomocą tablic

umieszczonych na istniejących trwałych obiektach budowlanych lub specjalnych słupkach. Słupki

do oznaczania armatury winny być wykonane z rury stalowej DN40 mm, powlekane farbą

o grubości min. 250 µm w kolorze niebieskim poprzez taśmę stalową spinającą o średnicy min.
10mm/0,8mm lub opaskę zawleczkową/listwową o odpowiedniej długości taśmy o szerokości min.

9 mm i grubości 0,55 mm. Słupki należy umieścić na wysokości od 170-190 cm nad terenem,

w miejscach widocznych, w odległości nie większej niż 7 m od oznaczanego uzbrojenia.

Dla tablic oznaczających zasuwy wodociągowe obowiązuje tło białe a cyfry, litery i obrzeża

w kolorze niebieskim. Tablice zostaną wykonane wg normy PN-86/B-09700 (Tablice orientacyjne

do oznaczenia uzbrojenia  na  przewodach wodociągowych).
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Miejsce usytuowania hydrantów należy oznakować wg normy PN-86/B-09700 wraz z podaniem na

znaku odpowiednich oznaczeń charakterystycznych dla hydrantu. Hydranty powinny posiadać

certyfikat zgodności wydany przez Centrum Naukowo- Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
CNBOP – Józefów.

Drut  należy wyprowadzić po drążku zasuwy i umieścić w skrzynce ulicznej. Po ułożeniu przewodu

sygnalizacyjnego wykonać pomiar ciągłości przewodu (przewodności) przy pomocy

ogólnodostępnych mierników do badania rezystancji. Badania dokonać na obydwu końcówkach

przewodu. Przy przewodzie ciągłym zakłada się różnice w rezystancji na poziomie kilku Om. Przy

różnicach rezystancji na poziomie kiloomów lub megaomów przewód nie jest ciągły na swojej

długości i należy ponownie ułożyć drut.

7.6 Odtworzenie nawierzchni.
Po przeprowadzeniu prac budowlanych na terenie realizowanej inwestycji nawierzchnię należy

przywrócić do stanu zastanego. Nawierzchnie asfaltowe odtworzyć w imejscach komór i

demontowanych skrzynek do zasuw. Chodnik z płyt betonowych i kostki brukowej odtworzyć z

materiału w istniejącym asortymencie. Teren wokół uporządkować. Pas zieleni należy uzupełnić

humusem i obsiać trawą.

8 UWAGI KOŃCOWE.

- Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w formacie PDF oraz przebieg projektowanej sieci
wodociągowej w formacie dxf. dostarczyć do siedziby Zakładu Komunalnego w Kostrzynie (dalej

ZKK).

- Terminie rozpoczęcia prac budowlanych Inwestor zobowiązany jest zgłosić ZKK  z co najmniej

14-sto dniowym wyprzedzeniem, w celu umożliwienia pełnienia nadzoru przez pracownika ZKK.

 Włączenie projektowanej infrastruktury w istniejącą siec wodociągową, na zlecenie Inwestora,

wykona Spółka.

- Projektowane sieci należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, polskimi normami,
normami branżowymi, obowiązującymi przepisami technicznymi, BHP i ppoż., instrukcją

stosowania rur określoną przez producenta.

- Warunki podane przez NK oraz inne uzgodnienia stanowią integralną część wytycznych

wykonawczych.

- Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Wykonawca winien przedłożyć przy spisywaniu

protokółu odbioru. Inwentaryzacja ta musi posiadać potwierdzenie zgłoszenia do ośrodka

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej musi

zawierać wkreślone nowe uzbrojenie
- Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką inżynierską oraz

przepisami BHP,

- W przypadku uszkodzenia lub naruszenia punktów geodezyjnych należy je odtworzyć.
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- Wszystkie odbiory sieci należy wykonywać zgodnie z pkt. 7 wymagania techniczne COBRTI

INSTAL „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych COBRTI INSTAL, zeszyt

nr 3”.

Projektował/opracował:

Marcin

Aleksandrowicz
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