A

Obiekt

Kod CPV

Lokalizacja
Inwestor

Poziom cen

Stawka robocizny
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Warto$¢ kosztorysowa
Podatek VAT

Cena kosztorysowa
Stownie:

Przedmiar robot
SIEC WODOCIAGOWA

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] WRAZ Z PRZYLACZAMIW
REJONIE UL. NOWOWIEJSKIEGO W KOSTRZYNIE
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czedci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég

OBREB: Kostrzyn ul. Nowowiejskiego

Zaktad komunalny w Kostrzynie

ul. Poznarnska 2

62-025 Kostrzyn

Sporzadzit mgr inz. Adam Hermaszczuk
ul. Reymonta 19/4
64-800 Chodziez

Chodziez, 27 sierpnia 2024 r.
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Przedmiar robét

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] WRAZ Z, PRZYLACZAMI W REJONIE UL. NOWOWIEJISKIEGO W KOSTRZYNIE

Nr

n

14

19

20

21

Podstawa

KNR 2-01
0119/03

KNNR 1
0307/02

KNR 2-01
0211/07

KNNR |
0208/02
(doptata 9x)

Kalkulacja
indywidualna

KNR K-62
0101/01

KNNR 11
0501/04

KNNR 1
0214/04

KNNR 1
0214/04

KNNR 1
0527/01

KNNR 1
0527/06

KNNR 4
1206/05

KNNR 4
1009/04

KNR-W 2-18
0114/03

KNNR 4
1105/03

KNR 2-18
0112/03

KNR-W 2-18
0110/04

KNR-W 2-18
0110/04

KNR-W 2-18
0112/02

KNR 2-19
0134/02

wyc wlasna

Opis robét
1. Sie¢ wodociagowa
1.1. Roboty ziemne

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach zi emnych - trasa sieci

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii II-IV szerokogci 0,8-2,5m, glebokosci 1.5m o $cianach
pionowych, z recznym wydobyciem urobku

Komory [,5%3%2 1*2

1,5%10%2,1

1,5%6%2,1

1,5%1,5%2,1%2

1,5%1,5%2,1

razem
Roboty ziemne w gruncie kategorii I-I1l wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci lyzki 0,60m3
z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w haldach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych)
Naktady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglodci transportu ponad 1km
samochodami samowytadowezymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
wskazane przez Zamawiajacego w odleglosci do 10 km)

Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku

Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopow liniowych w gruntach kategorii I-11 o
szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m2
Obsypki z kruszyw mineralnych w gotowym umocnionym wykopie o normalnej wilgotnoéci z wykopu z ich
przesianiem - piasek z dokupu
Komory 1,5%3%0,4%2
1,5%10%0,4
1,5%6%0,4
1,5%1,5%0,4%2
1,5%1,5%0,4

razem
Zasypanie wykop6w fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
kategorii I-IT o grubosci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszezeniem mechanicznym ubijakami

Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych gruntem
kategorii I-I 0 grubosci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszezeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu

83,48

-15.9
41,74

Viur -1,26

razem
Montaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m

Demontaz konstrukcji podwieszefi kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
4,0m

1.2. Sie¢ wodociggowa - technologia

Przewierty maszyna do wiercen poziomych rurami o $rednicy nominalnej 110/6,6mm w gruntach kategorii I-II
- rury PE 100-RC SDR 17 PN10 z naddanym plaszczem ochronnym

Rurociagi z rur polietylenowych PE-RC o $rednicy zewnetrznej 110mm
Tréjnik kolnierzowy zeliwny cisnieniowy o $rednicy 100/100mm
Zasuwa kolnierzowa 2 zeliwa sferoidalnego z obudowa dla rurociggéw o $rednicy 100mm

Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 100mm - Lacznik rurowo - kotnierzowy
uniwersalny

Polaczenie metoda zgrzewania czolowego rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy
zewngtrznej 110mm - Luk segmentowy 45 st wraz z montazem

Polgczenie metodg zgrzewania czotowego rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o srednicy
zewnetrznej 110mm - Luk segmentowy 15-30 st wraz z montazem

Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kolnierzowych (tuleje kohierzowe na
luzny kotnierz) o $rednicy zewngtrznej 110x100mm - SDR 17

Oznakowanie armatury wodociagu na stupku stalowym

Dodatkowe tabliczki do oznaczenia armatury

Jm

m3
m3
m3

m3

m3

m3

m3
kpl
m3

m3

m3
m3
m3

m3

m3
m3
m3
m3

m3

kpl

kpl

szt
kpl

szt

zlacze

zlacze

SZL

kpl.

SZt

Tlos¢

133,16

18.9
315
18,9
9,45
4,73

83,48

83,48

41,74

41,74

3.6

3,6
1.8
09

159

41,74

83,48
-15.9
-41.74
-1.26

24,58

128,44

4,72
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Przedmiar robot

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] WRAZ 7 PRZYLACZAMI W REJONIE UL. NOWOWIEJSKIEGO W KOSTRZYNIE

28

35

37

38

40

41

43

44

45

Podstawa

KNR-W 2-18
0508/01

KNR 2-18
0804/01
KNR 2-18
0803/01

KNR 4-05t1
0124/08

KNR 2-01
0119/03

KNNR 1
0307/02

KNR 2-01
0211/07

KNNR |
0208/02
(doptata 9x)
Kalkulacja
indywidualna

KNR K-62
0101/01

KNNR 11
0501/04

KNNR 1
0214/04

KNNR 1
0214/04

KNNR 1
0527/01
KNNR 1
0527/06

KNKRB 412
0102/05
KNKRB 412
0102/05
KNKRB 412
0103/01
KNKRB 412
0103/01
KNR 2-28
0402/01
KNR 2-28
0402/01
KNR-W 2-18
0109/01
wycena
wiasna

KNR 0-13
0127/03

Opis robot

Uktadanie mieszanki betonowej. w lawach fundamentowych i blokach oporowych - wykonanie blokéw
oporowych

9%0,15
razem
Préba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy nominalnej do 150mm
Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej do 150mm (préba odeinka 200m)
Wylaczenie z eksploatacji rurociagu z polietylenu PE o $rednicy zewngtrznej 110mm
2. Przylycza wodociagowe
2.1. Roboty ziemne
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii ITI-IV szerokosci 0.8-2,5m, gigbokosci 1,5m o scianach
pionowych, z recznym wydobyciem urobku
1.5%1,5%1,15*11
razem

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-TIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci 1yzki 0.60m3
z transportem urobku samochodami samowyladowezymi na odleglosé do 1km, leez z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w haldach (zaladunek ziemi z recznych robét ziemnych)

Nakiady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwoz na miejsce
wskazane przez Zamawiajacego w odleglosci do 10 km)

Koszt skladowania ziemi na sktadowisku

Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX scian wykopdw liniowych w gruntach kategorii I-1T o
szerokosci 1-2m i gigbokosci 2,0m z plyt grubosci 60mm o dlugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m2

Obsypki z kruszyw mineralnych w gotowym umocnionym wykopie o normalnej wilgotnosci z wykopu z ich
przesianiem - piasek z dokupu

1,5%1,5%0,35*11
razem

Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych. rowéw, wykopow obiektowych gruntem
kategorii I-1I o grubosci warstwy w stanie luznym 35cm z zageszczeniem mechanicznym ubijakami

Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
kategorii I-II o grubosci warstwy w stanie luznym 35¢m z zageszezeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu

43,31
-21.66
-8.66

razem
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4.0m
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
4.0m

2.2. Przylacza wodociagowe - technologia

Tréjnik siodlowy elektrooporowy do nawiercania pod cisnieniem z kréécem przylacznym wyposazonym w
mufg elektrooporowa PE fi 110/32

Tréjnik siodlowy elektrooporowy do nawiercania pod cisnieniem z kré¢cem przylacznym wyposazonym w
mufe elektrooporowa PE fi 110/40

Zasuwa wodociagowa do przytacza domowego z zywicy POM z kré¢cami do zgrzewania DN 1"

Zasuwa wodociagowa do przylacza domowego z zywicy POM z kré¢cami do zgrzewania DN 1 1/4"
Przewierty maszyna do wiercen poziomych, rurami PE100-RC PN16 SDR11 o srednicy fi 32/3,0
Przewierty maszyna do wiercen poziomych, rurami PE100-RC PN16 SDR11 o $rednicy fi 40/3,7mm
Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE-RC. PEHD o srednicy zewnetrznej 63mm - rura ochronna

Przeciaganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych

Rurociagi z rur PE o srednicy 32mm faczonych metoda mechaniczna na Scianach budynkéw mieszkalnych +
kolano ziacze fi 32 oraz kolano ztacze fi 32/ gwint 1" - przjscie przez $ciang "podejscie pod wodomierz”

Jm

m3

m3
m
probe

m

m3

m3
kpl
m3
m3

m3

m3
m3
m3
m3

kpl

kpl

szt
szZL
szt

szt

Tlos¢

1335
1,35

133,16

0.67

133

5946

43,31

21.66

21,66

(=]
ra

8.66
8.66

21,66

43,31
-21,66
-8,66

12,99

12,5
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Przedmiar robét

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] WRAZ 7, PRZYLACZAMI W REJONIE UL. NOWOWIEISKIEGO W KOSTRZYNIE

Nr

46

47

48

49

50

52

93

55

56

57

58

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

Podstawa

" KNR 0-13

0127/04
KNR-W 2-15
0122/03
KNR-W 2-15
0122/04
KNR-W 2-15
0130/03
KNR-W 2-15
0130/04
KNR
INSTAL
0110/02
KNR
INSTAL
0110/02
KNR-W 2-15
0130/03
KNR-W 2-15
0130/04
KNR 2-19
0134/02
KNR-W 2-15
0127/01
KNR-W 2.15
0128/01

Kalkulacja
indywidualna

KNR 4-05t1
0411/03
KNNR 8
0123/06

KNR-W 2-15
0111/03

KNR-W 2-15
0111/04

KNR AT-03
0102/02

KNR 2-31
0803/03
KNR 2-31
0803/04
(doptata 2x)
KNR 2-31
0803/04
(doplata 4x)
KNR 2-31
0802/07
KNR 2-31
0802/08
(doplata 5x)
KNR AT-06
0104/03

KNR AT-06
0108/02

Kalkulacja
indywidualna

Opis robét
Rurociagi z rur PE o $rednicy 40mm faczonych metoda mechaniczna na $cianach budynkéw mieszkalnych + 7
kolano zlgcze fi 40 oraz kolano ztacze fi 40/ gwint 1 1/4" - przjscie przez $ciang "podejscie pod wodomierz"

Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o srednicy nominalnej 25mm w
rurociggach stalowych

Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych o $rednicy nominalnej 32mm w
rurociggach stalowych

Zawory wodne przelotowe, proste instalacji wodociggowych z rur stalowych o §rednicy nominalnej 25mm -
zawor odcinajgey

Zawory wodne przelotowe, proste instalacji wodociagowych z rur stalowych o $rednicy nominalnej 32mm -
zawor odcinajgey

Wodomierz skrzydetkowy gtéwny (domowy) o srednicy nominalnej 20mm wraz z obustronnymi redukcjami
DN25/15mm

Wodomierz skrzydetkowy gléwny (domowy) o srednicy nominalnej 20mm wraz z obustronnymi redukejami
DN32/15mm

Zawory wodne przelotowe, proste instalacji wodociggowych z rur stalowych o $rednicy nominalnej 25mm -
zawor zwrotny sprezynowy antyskazeniowy typu Socla EA

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur stalowych o $rednicy nominalnej 32mm - zawér
zwrotny sprezynowy antyskazeniowy typu Socla EA

Oznakowanie armatury wodociggu na stupku stalowym
Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o srednicy do 63mm
Dezynfekeja instalacji wodociggowej

unieczynnienie istniejacego przylacza

Demontaz studzienek deszczowej
Demontaz wodomierza skrzydetkowego o $rednicy 15-20mm

Rurociagi z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 32mm o polaczeniach zgrzewanych na scianach w
budynkach mieszkalnych

Rurociagi z polipropylenu o érednicy zewngtrznej 40mm o polaczeniach zgrzewanych na Scianach w
budynkach mieszkalnych
3. Odtworzenie nawierzchni
Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiérki na odleglosé do 1km - frezowanie nawierzchni
bitumicznej o grubosci 4cm
Komory 1,5%3*%2
1,5%10
1.5%6
1;5%).5%2
1,5%1,5
1,5%1,5%5
razem
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3em - za kazdy dalszy
lem (x2 do catkowitej grubosci S5em)

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy dalszy
lem (x4 do catkowitej grubosci 7em)

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15¢m

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 15c¢m (x5
do catkowitej gr 20cm)

Zaladunek ladowarka kolowa o pojemnosci tyzki 2,5m3, wyladunek materialéw budowlanych sypkich przez
przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyladowezych - fadunek kategorii [

Przewéz materialéw budowlanych na odleglos¢ do 10km po nawierzchni klasy I

Utylizacja rozebranej nawierzchni

Jm

kpl
kpl
szt

SZL

kpl

kpl
szt
szt

kpl.

kpl
kpl
szt

m

m2

m2

m2

m2

kurs

_ Tlos¢

59,46

59,46

15
4.5

2,25
11,25

51

51

51

51

[

31
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Przedmiar robot

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] WRAZ 7 PRZYLACZAMI W REJONIE UL. NOWOWIEJSKIEGO W KOSTRZYNIE

Nr

72

73

74

76

a7

78

79

Podstawa

KNNR 6
0103/03

KNNR 6

0113/02
KNR AT-03

0202/02

KNR AT-03
0301/04

KNR AT-03
0202/02
KNR AT-03
0302/03

KNR AT-03
0202/02

KNR AT-03
0302/01

Prezes[¥arzadu

Bartos?

relinski

Opis robot
Odrworzenia nawierzchni

Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii
I-VI

Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszezeniu 20cm (frakcja 0-31,5mm)

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej przy zuzyciu emulsji 0,8kg/m2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa podbudowy zasadniczej o grubosci 7em AC22P

Mechaniczne oczyszezenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej przy zuzyciu emulsji 0,8kg/m2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiazaca o grubosci Sem AC16W

Mechaniczne oczyszezenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej przy zuzyciu emulsji 0.8kg/m2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa scieralna o grubosci 4cm AC11 S

Jm

m2

m2

m2

m2

Tlos¢

51

51

51
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Tabela elementow
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] WRAZ Z PRZYEACZAMI W REJONIE UL. NOWOWIEISKIEGO W KOSTRZYNIE
Nr Opis
1. Sie¢ wodociagowa
1.1. Roboty ziemne
1.2. Sie¢ wodociagowa - technologia
2. Przylgcza wodociagowe
2.1. Roboty ziemne
2.2. Przylaeza wodociggowe - technologia

3. Odtworzenie nawierzchni

Prezes Warzgadu

Bartosz? Wielinski



